
Onderhoudsgegevensformulier Model: ZG1400A9F (2009)

Dit formulier is bedoeld als referentieoverzicht voor monteurs en medewerkers die zich bezighouden met de werkplaatsplanning.  Wij verzoeken u om dit formulier samen met de
onderhoudscontrolelijst en, indien nodig, het werkplaatshandboek te gebruiken.

Servicegegevens
Motorolie Type API SE, SF, SG, API SH, SJ of SL met JASO MA

 Viscositeit SAE 10W-40

 Inhoud (zonder vervanging van oliefilter) 4.0 L

 Inhoud (met vervanging van oliefilter) 4.4 L

 Oliepeil
Tussen bovenste en onderste merktekens (wacht 2 - 3 minuten na stationair draaien of

rijden)

Klepspeling Uitlaat 0.19 ~ 0.24 mm

 Inlaat 0.12 ~ 0.17 mm

Brandstofsysteem Speling van gashendel 2 ~ 3 mm

 Stationair toerental 1 100 ± 50 r/min

 Motorvacuüm bij stationair toerental 33 ± 1.3 kPA (250 ± 10 mmHg)

Koelvloeistof Inhoud 3.4 L

Bandenmaat Voor 120/70 ZR17

 Achter 190/50 ZR17

Bandenspanning Voor 290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 kg/cm2)

 Achter 290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 kg/cm2)

Koppeling Speling koppelingshendel Hydraulisch (niet afstelbaar)

 Type koppelingsvloeistof DOT4

Eindoverbrenging Oliesoort eindaandrijving API GL5 Hypoid-olie

 Viscositeit SAE90 boven 5°C/SAE80 beneden 5°C

 Oliepeil Onderzijde vulopening

Remmen Remvloeistof DOT4

 Slijtagelimiet remblokken 1 mm

Elektrisch systeem Elektrodenafstand bougie 0.8 ~ 0.9 mm

Aanhaalmoment (alleen de belangrijkste aanhaalmomenten zijn opgenomen - zie werkplaatshandboek voor overige waarden)
30 Nm Olieaftapbout 25 Nm Stuurwiel bevestigingsbouten

17 Nm Oliefilter 108 Nm Balhoofdbout

9.8 Nm Kleppendekselbouten 13 Nm Bougie

12 Nm Nokkenaslagerkapbouten 59 Nm Voorste motorbevestigingsbouten (M10)

8.8 Nm Cardanhuis olie aftap bout 59 Nm Bevestigingsmoeren motor (M12)

127 Nm Achteras moer 25 Nm Bouten motorsteun (M8)

25 Nm Banjobouten remslang 34 Nm Uitlaat bevestigingsbouten

18 Nm Wartelmoeren remleiding 127 Nm Voorwielas

34 Nm Voorste remklauw bevestigingsbouten 20 Nm Klembouten voorwielas

17.2 Nm Pennen remblokken voor 34 Nm Moeren achterschokdemper

17.2 Nm Pennen remblokken achter 108 Nm Moer swingarmas

25 Nm Achterste remklauw bevestigingsbouten 20 Nm Achterbrug scharnier as

20 Nm Klembouten voorvork (boven) 98 Nm Achterbrugscharnier stelbus borgmoer

30 Nm Klembouten voorvork (onder) 59 Nm Moeren reactiestang

onderdelen Aantekeningen
Oliefilter 16097-0004 x 1  
Pakkingring olieaftapplug 92065-097 x 1  
Luchtfilterelement 11013-0014 x 1  
Bougie(CR9EIA-9) 92070-0014 x 4  
Remblokken voor 43082-0071 x 2  
Remblokken achter 43082-0055 x 1  
Splitpen achteras 550AA4035 x 1  
Kleppendekselpakking 11061-0263 x 1  
Pakking bougiegat 11061-0196 x 4  
Cardanhuis olie aftap bout afdichtring 92022-1086 x1  



Onderhoudscontrolelijst motorfietsen Model: ZG1400A9F (2009)

Elke periodieke onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd volgens de Tabel voor Periodiek Onderhoud in de gebruikershandleiding of betreffende werkplaatshandboek. Refereer
naar het periodieke onderhoudshoofdstuk in het werkplaatshandboek voor relevante procedures. Deze controle lijst dient te worden afgegeven aan de klant en een kopie wordt bij de
dealer gearchiveerd.

Naam klant: VIN Kenteken: Kilometerstand 
Frequentie Wat het eerst komt - - - - - - -

Inspecteren Iedere ig 1 000
km

6 000
km

12 000
km

18 000
km

24 000
km

30 000
km

36 000
km

Motorolie en oliefilter - vervang Jaar ❏ ❏  ❏  ❏  ❏
Luchtfilterelement - vervangen     ❏   ❏
Bougie - vervang    ❏  ❏  ❏
Gasklepregeling en stationair toerental - inspecteer Jaar ❏ ❏  ❏  ❏  ❏
Motorvacuümsynchronisatie - inspecteer/stel af    ❏  ❏  ❏
Brandstofslang en leiding (conditie, lekkage, beschadiging en montage) -

controleer
Jaar ❏ ❏  ❏  ❏  ❏

Koelsysteem (niveau, lekkage, montage slangen en conditie) - controleer Jaar ❏ ❏  ❏  ❏  ❏
Luchtaanzuigsysteem - controleer    ❏  ❏  ❏
Koppeling werking/afstelling - controleren  ❏  ❏  ❏  ❏
Koppelingssysteem (vloeistofniveau, lekkage, montage slang en conditie) -

controleer
Jaar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Wielen en banden (conditie, slijtage, beschadiging en bandenspanning) -

controleer
Jaar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Wiellagerbeschadiging - inspecteer Jaar ❏   ❏  ❏  ❏
Olie eindaandrijving - vervang  ❏  ❏  ❏  ❏
Remsysteem (werking, remvloeistofniveau, remblokslijtage, slangen en

remlicht) - controleer
Jaar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Voorvork/achterschokdemper (lekkage en werking) - controleer Jaar ❏   ❏  ❏  ❏
Werking arm en trekstang achterwielophanging - inspecteer    ❏  ❏  ❏
Speling stuurinrichting - controleren Jaar ❏ ❏  ❏  ❏  ❏
Stuurstanglagers - smeren 2 jaar ❏     ❏   
Elektrisch systeem (werking van schakelaars en verlichting, koplampafstelling)

– controleer
Jaar ❏   ❏  ❏  ❏

Frameonderdelen - smeren Jaar ❏   ❏  ❏  ❏
Vastzitten van moeren, bouten en bevestigingen - controleer  ❏  ❏  ❏  ❏
Rem- en koppelingsvloeistof - vervang 2 jaar ❏     ❏   
Koelvloeistof - vervangen 3 jaar ❏       ❏
Radiateurslangen en O-ringen - vervangen 3 jaar ❏       ❏
Klepspeling - controleren/afstellen 42 000 km    ❏    
Brandstofslang - vervang 4 jaar / 48.000 km    ❏    
Rem-/koppelingsslangen, afdichtingen hoofdcilinder en remklauw - vervangen 4 jaar / 48.000 km    ❏    

Overige uitgevoerde werkzaamheden (specificeren) ❏ Omschrijving:

 
Arbeidsloon         
 

Dealerstempel
Belangrijke aandachtspunten  (geadviseerde
werkzaamheden)

 Remsysteem:

 Vering:

 Rijwielgedeelte:

 Eindaandrijving:

 Elektrisch systeem:

 Banden/wielen:

 Motor:

 Andere:

Paraaf onderhoud uitgevoerd  Volgende onderhoudsbeurt

Naam Technicus: Handtekening: Datum:  Kilometerstand: Datum:

      


